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La problemática de la cual surge el proyecto se 

enfoca en la reutilización de los desperdicios de 

PVC (policloruro de vinilo) generados en las 

obras de Bogotá D.C

Fuente: Vivienda Saludable, s.f

Fuente: Elaboración Propia
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA A INVESTIGAR.

¿Es posible la reutilización de materiales elaborados en PVC

provenientes de los RCD para la fabricación de tejas en PVC

hidrófugas?

Generando un segundo uso al material mediante la 

creación de tejas con materiales reciclados de (PVC)

Protección hidrófuga
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los (RCD), para utilizarlos en la fabricación de tejas en PVC

hidrófugas en la ciudad de Bogotá.

OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS

Diseñar una teja mediante la reutilización de

materiales en PVC con un tamaño de 60 cm de ancho,

120 cm de largo, 6 mm de espesor y diferentes colores.

Fabricar una teja en PVC hidrófuga resistente a

diferentes condiciones mecánicas tales como:

• Cargas verticales

• Resistencia a la tensión

• Resistencia al fuego y fatiga o debilitamiento

después de 5 años aproximadamente.

Elaborar un producto resistente a sustancias

inflamables o disolventes que puedan afectar la

funcionalidad de la teja.Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia con base en Elena Bellver. (2015) Tipos de plásticos

Se escogen a las personas residentes en la ciudad 
de Bogotá que sean compradores de teja.

La ciudad de Bogotá sirve como referente inicial 
para la fabricación, venta y distribución del 
producto.

La recolección de material de PVC se realizara a 
nivel nacional.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQpSWMJOWgEdnBVByDuUvF0np_gJWbBLBwlQC96YctQSuSOi0ERpnujS9i0gdtoi8XQ3wc&usqp=CAU
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Almacenamiento 
Temporal

Recolección y Transporte

Aprovechamiento
3 ERRES

Producción de nuevos Materiales 
para la Construcción

Decreto 357 de 1997
Regula el manejo, transporte y disposición final 

de escombros y materiales de construcción 

NORMATIVIDAD A NIVEL NACIONAL

Decreto 586 de 2015
Se adopta el modelo eficiente y sostenible de 

gestión de residuos RCD en Bogotá

Decreto 01115 de 2012
Se adoptan lineamientos técnico –
ambientales para actividades de 

aprovechamiento y tratamiento de RCD 

Real Decreto 105 de 1008 Unión Europea
Se regula la producción y gestión de los 

residuos RCD

NORMATIVIDAD A NIVEL 
INTERNACIONAL

NADF 007 RNAT de 2013 México
Establece la clasificación y especificaciones de 

manejo para los RCD

Reglamento (Comisión Europea) 
1013 de 2015 Se adoptan lineamientos técnico 

– ambientales para actividades de 
aprovechamiento y tratamiento de RCD 

Paleolítico
Cuevas y/o Cavernas 

Prehistoria
Ramas y Pieles

Neolítico: Paja Siglo IV: Tegulas

Año 711: Teja Árabe Desarrollo Industrial: 
Teja en Concreto

1848: Teja con Anclajes 1900: Teja en
Fibrocemento

Finales Siglo XX: Tejas con 
Material Termoplástico

Actualidad
Teja Traslucida PVC

Actualidad
Teja Tipo Sándwich

Actualidad
Teja en Policarbonato

Finales Siglo XX: 
Tejas Metálicas

Fuente: Timetoast, s.f



9

A
N

TE
C

ED
EN

TE
S 

Y
 E

ST
A

D
O

 D
EL

 A
R

TE

Dentro de los diferentes tipos de tejas que se manejan hoy en día

presentan una serie de características tales como:
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Recyclable
Material with less dependence on oil

Retains its properties over time Easy to Transform

Resistence to Fire

Lightness

• High Resistance
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PVC REUTILIZADO MATERIAL IGNÍFUGO
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Fuente: Elaboración propia

Made of (PVC) reused and selected due to its:

• High Resistance

• Lightness

• Resistence to Fire

• Easy to Transform

• Retains its properties over time

• Material with less dependence on oil

• Recyclable.



EN
SA

YO
S

13

Se realiza utilizando líquido inflamable Thinner y Gasolina estos

se adicionan al producto de PVC para evidenciar alguna

afectación.

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Thinner Material PVC 
Nuevo

Solvente aplicado 
en el PVC

Material después de 
aplicado el solvente

Thinner Solvente aplicado en 
el PVC

Material después de 
aplicado el solvente

Se realizaron ensayos en donde se utilizaron sustancias

inflamables, posteriormente se procede a prender fuego al

material.

Se genera un desgaste en el producto PVC por medio de la

fricción con lija número 220 para simulación de paso en el

tiempo.

ENSAYO FÍSICOENSAYO QUÍMICO
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A-Se diseña Teja con material de PVC proveniente de los RCD

con dimensiones de 120 cm x 60 cm con espesor de 6mm de

diferentes colores

B-Se realizaron experimentos, en donde se puso a prueba las

diferentes capacidades de resistencia del material PVC con el

cual se va a elaborar el producto, dichas pruebas se

efectuaron con base a las distintas normas que aplican para

cada ensayo.

C-La teja es resistente a sustancias inflamables y disolventes

que en su gran mayoría afectan la funcionalidad de otros

productos

METODOLOGIA

PRUEBAS NORMA

Peso ASTM D-751

Calibre DIN 53353

Resistencia a la tensión ASTM D-751

Elongación ASTM D-751

Resistencia al Fuego* FMVSS 302

Solidez a la luz
XENOTEST NTC 1479/ AATCC 

16E

Solidez al roce*
CROCKING - CFFA-7, 

FED. ST. 191 A-M,191 A

Resistencia al manchado y 
limpiabilidad METODO INTEXTER

Color Spectrophotometer

Prueba de Flexión a  baja 
temperatura

ASTM D 2136 or SAE J323, 
Method A 16
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ASOCIACIÓN CLAVE ACTIVIDADES CLAVE

PROPUESTA DE 

VALOR

FADITEJAS ofrece 

tejas con capacidad 

de repeler el agua y el 

polvo (hidrófugas) y de 

fácil instalación” para 

personas residentes 

en la ciudad de 

Bogotá que sean 

compradores de tejas, 

garantizando la 

durabilidad durante 5 

años ante las 

inclemencias del 

clima, elaborada en 

material recuperado 

de PVC, promoviendo 

el cuidado del medio 

ambiente con bajo 

costo, con menor 

mantenimiento y 

generación de confort.

RELACIÓN CON LO CLIENTES

SEGMENTO DE 

MERCADO

Segmento personas 

residentes en la ciudad 

de Bogotá que sean 

compradores de tejas, 

ya que para este 

cliente los atributos que 

ofrece nuestro 

producto los ayuda a 

satisfacer necesidades 

tales como la 

Instalación fácil y 

rápida que tenga la 

capacidad de repeler el 

agua y el polvo 

(hidrófuga), con bajo 

costo, nulo 

mantenimiento y 

generación de confort

RECURSO CLAVE

CANALES

https://www.miroslavo.com/es/

https://www.manoplas.com.co/

https://asociacionrecicladoresbogota.org/

https://asianmachineryusa.com/

https://www.clarin.com/

https://www.iberdrola.com/

https://www.homecenter.
com.co/homecenter-co/

https://img.interempresas.net/fot
os/2094445.jpeg

https://www.easy.com.co/

https://es.123rf.com/

https://www.viviendasaludable.es/soste
nibilidad-medio-ambiente/reciclar-

manual-no-equivocarse

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

17



P
LA

N
 D

E 
EM

P
R

ES
A

En el año 2026 FADITEJAS será una empresa pionera y 

responsable en la transformación de residuos de 

construcción y demolición para la fabricación y 

comercialización de productos PVC, desarrollando y 

complementando nuevas líneas de productos y será 

reconocido por su innovación calidad y servicio en la 

industria de la construcción.

VISIÓN

MISIÓN

18 SOCIOS

Reducir, Reciclar, Reutilizar y Fabricar productos de 

PVC proporcionando soluciones profesionales y 

ambientales en el ámbito de la economía circular, 

dirigido al sector de la construcción, con el fin de dar 

respuesta a las necesidades de los clientes y 

formando parte activa en la consecución de sus 

objetivos.
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INCREMENTO ANUAL EN 
VENTAS 7%

VENTAS EN EL PRIMER AÑO
530.000 UNIDADES

PRECIO DE VENTA 
(UNIDAD)

$ 92.000 PESOS

INVERSION TOTAL
800’000.000 PESOS

COSTO VARIABLE 
(UNITARIO) 17.710 

PESOS

CONDICIONES INICIALES

DEL PROYECTO

COMISION POR 
VENTAS 2%

MARGEN DE 
CONTRIBUCION

80.75%

PUBLICIDAD 
$ 8’540.000 m/c

PRI (PERIODO DE 
RECUPREACION DE LA 

INVERSION)
SEMESTRE 1 DEL SEGUNDO 

AÑO
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▪ Diseñar un producto para satisfacer las necesidades de los usuarios en la ciudad de Bogotá.

▪ Disminuir los impactos ambientales del PVC dándoles un segundo uso de tal forma que sean

reincorporados en la cadena productiva, generando una economía circular con base a los recursos y

evitar una economía lineal generadora netamente de residuos.

▪ Innovar en los productos del sector de la construcción respecto a los actuales, brindando

características adicionales

▪ No se realiza prototipo físico debido a los altos costos de producción del molde, materiales y la

realización de los diferentes ensayos.

▪ La ayuda de los cuadros financieros da a conocer la importancia para crear y hacer funcionar la

empresa con el fin de no entrar a un negocio directamente con pérdida.
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“El futuro pertenece a aquellos que creen en la 

belleza de sus sueños”

Eleanor Roosevelt


